
Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút

HULLÁMTÉR

MENTETT OLDAL
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10 cm humuszterítés (füvesítés)

10 cm humuszterítés (füvesítés)

padkafeltöltés (töltésanyag)

MÁSZ+1m

15 cm M22 mech. stabilizáció

padkafeltöltés (töltésanyag)

15 cm M22 mech. stabilizáció

változó

változó

0.503.000.50

változó 4.00

30 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg

  3 cm AC 8 kopóréteg

  4 cm AC 11 kötőréteg

50 cm meszes talajstabilizáció

U1 j. és U3 j. Mezőgazdasági út
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15 cm M22 mech. stabilizáció

padkafeltöltés (töltésanyag)

15 cm M22 mech. stabilizáció

0.503.000.50

4.00

20 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg

  3 cm AC 8 kopóréteg

  4 cm AC 11 kötőréteg

2.5%

2.5%

30 cm humuszleszedés

U2 j. Mezőgazdasági út
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15 cm M22 mech. stabilizáció

padkafeltöltés (töltésanyag)

15 cm M22 mech. stabilizáció

0.503.000.50

4.00

30 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg

  3 cm AC 8 kopóréteg

  4 cm AC 11 kötőréteg

2.5%

20 cm humuszleszedés

14.50-16.00

3106 j. út

Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút, FGSZ gázvezeték (9+318.89 km sz.) keresztezés környezetében

HULLÁMTÉR

MENTETT OLDAL
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10 cm humuszterítés (füvesítés)

10 cm humuszterítés (füvesítés)

padkafeltöltés (töltésanyag)

MÁSZ+1m

4-7 cm M22 mech. stabilizáció

padkafeltöltés (töltésanyag)

4-7 cm M22 mech. stabilizáció

változó

változó

0.503.000.50

változó 4.00

  3 cm AC 8 kopóréteg

  4 cm AC 11 kötőréteg

50 cm meszes talajstabilizáció

2.5%

25 cm vtg. C35/45 vasbeton teherelosztó lemez

9+316.03 - 9+321.79 km sz. között

6+075.93 - 9+316.03 km sz. között
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9+321.79 - 11+000.00 km sz. között

15 cm meszes stabilizáció

~2.00

Üzemirámpa

15 cm FZKA mechanikai stabilizációs alapréteg

15 cm homokos kavics fagyvédő réteg

1 réteg GRK2 kategóriájú nem szőtt geotextília teljes szélességben

25 cm homokos kavics fagyvédő réteg

1 réteg GRK2 kategóriájú nem szőtt geotextília teljes szélességben

földmű
földmű

20 cm humuszleszedés

20 cm humuszleszedés
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